
technische daten UPAMAXKanal-Ballenpressen  
der Baureihe

unsere leistung

Mit der neuen Presse aus der Baureihe
UPAMAX, beschreitet unoTech weiter 
konsequent einen Weg, der Branche
Produktionsmaschinen zur Verfügung
zu stellen, die hinsichtlich Durchsatz-
leistung, Robustheit und
Langlebigkeit neue Maßstäbe setzen: 
Eine vollautomatische, stark verdichtende 
Zwei-Wege Ballenpresse von unoTech 
mit einer Presskraft von 1500 kN oder 
2.300 kN, die optimale Ballen, zum
Beispiel mit Hausmüll, verpressen kann.

upaMaX 150 tc upaMaX 230 tc

typenindex (presskraft in kn) 1500 kN 2300 kN

spez. pressdruck 182 N/cm² 190 N/cm²

Berechnungsdruck 315 bar 315 bar

Kanalformat (höhe x Breite x länge) 75 x 110 x 110 cm 110 x 110 x 110 cm

Einfüllöffnung (Länge x Breite) 200 x 102 cm 200 x 102 cm

anzahl der abbindungen (standard) 7 7

antriebsleistung 2 x 55 kW 3 x 55 kW 2 x 75 kW 3 x 75 kW

pressenleistung bei schüttgewicht (Hausmüll ca. 200 kg/m³) 25 t/h 35 t/h 42 t/h 55 t/h

Ballengewicht 950 kg 1400 kg

pressen durchsatzleistung 150 m³/h 210 m³/h 250 m³/h 340 m³/h

gewicht 50 t 52 t 62 t 65 t

Änderungen vorbehalten!

aBMessungen upaMaX
150 tc

upaMaX
230 tc

a 8.000 8.855

B 3.200 3.755

c 4.800 5.100

d 600 600

e 4.200 4.500

F 4.800 5,100

g 900 900

h 1.100 1.100

i 2.380 2.380

J 7.200 7.600

K 2.420 2,420

l 9.580 9.980

M 12.000 12.400

n 2.000 2.000

O 1.020 1.020

p 1.300 1.500

Q 1.100 1.100
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